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金英雄—1号飞机参数

	最大起飞重量
	21kg

	整机重量
	10KG(含电池，桨叶)

	动力电池
	6s锂离子电池22000mah*2

	最大功耗
	5500w

	悬停功耗
	2060w

	续航时间 普通版/长航时版
	30min(6级阵风实测)/60+min

	工作环境温度
	-10°C~40°C

	抗风
	阵风6级(持续抗风≤7级)

	GPS悬停精度
	垂直方向：0.5m 水平方向：1m

	遥控器最大控制距离
	5Km

	最大飞行速度
	15m/s

	其他防护
	表面防水 防沙防尘 IP55级

	机体材质
	TORAY 3k碳纤维


飞控支持一键返航、航线规划、定点悬停、定高飞行、自动避障。

地面站可编辑航点，规划航线，精准获知周围态势，实时调节飞机姿态。
可挂载：

云台：三十倍变焦云台；双光云台；热成像云台；抛投云台； 高清吊舱等

公安应用：警用喊话；音频驱散；激光致晕；空中照明。

无人机取水模块：实现水体采样，河道，水库水质监控。
适用于森林/城市消防、线路巡视、测绘

应用于：人员相貌特征识别、车牌识别、道路监控、夜间巡逻、违章车辆监控、拍照取证、交通疏导、空中喊话和空中指挥、紧急救护等。

可配合地面警力维护秩序，用于大型活动安保巡视、治安巡逻等。实现空中地面全覆盖、无死角监控，弥补现有固定监控设备的不足，有效确保人员安全，效率高，见效快，成本低。

道路监控、夜间巡逻、违章车辆监控、拍照取证、交通疏导、空中喊话和空中指挥、紧急救护等
